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AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn GRATIL WG 75
UFI DY91-M00D-R002-CR15 (frivillig anméalan)
Produktkod (UVP) 05938848

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning Ograsmedel

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Leverantor Bayer A/S, Bayer CropScience

Arne Jacobsens Allé 13

2300 Kgbenhavn S

Danmark
Telefon (+45) 45 23 50 00
Telefax (+45) 45 23 52 60
Ansvarig avdelning E-post: MSDS.Nordic@bayer.com

1.4 Telefonnummer foér nédsituationer

Telefonnummer for 020 99 60 00 eller 112
nddsituationer

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt Kemls godkéannandetext.

Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa vattenmiljon: Kategori 1
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

2.2 Markningsuppgifter
Markning i enlighet med Kemls godkannandetext.

Méarkningspliktig.

)

Signalord: Varning
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Faroangivelser

H410
EUH401
SP1

Skyddsangivelser
P391
2.3 Andra faror

Samla upp spill.

Inga ytterligare faror kdnda férutom de ndmnda.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
For att undvika risker fér ménniskors hélsa och for miljon, folj bruksanvisningen.
Fororena inte vatten med produkten eller dess behallare.

Amidosulfuron: Amnet anses varken vara langlivade, bioackumulativa och toxiska (PBT). Amnet anses
varken vara mycket anglivade och mycket bioackumulativa (vPvB).

|Ekologisk information:

Toxikologisk information:

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstorande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller
kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller

hogre.

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller
kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller

hogre.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

Kemisk natur

Vattendispergerbart granulat (WG)

Amidosufuron 750 g/kg

Farliga komponenter

Faroangivelser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008

Namn CAS-nr./ Klassificering Konc. [%]
EG-nr. / FORORDNING (EG) nr
REACH Reg. No. 1272/2008
Amidosulfuron 120923-37-7 Aquatic Acute 1, H400 75,0
407-380-0 Aquatic Chronic 1, H410
Natrium layryl sulfat 151-21-3 Flam. Sol. 2, H228 >10-<
205-788-1 Eye Dam. 1, H318 10,0
01-2119489461-32-XXXX Skin Irrit. 2, H315
Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H302
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412
Kaolin 1332-58-7 Ej klassificerad >1,0-<
310-194-1 10,0
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Ytterligare information

[ Amidosulfuron | 120923-37-7 | M-faktor: 100 (acute), 100 (chronic)
Se avsnitt 16 foér den fullstdndiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna namnda i detta avsnitt.
Partikelkarakteristika
Denna substans/blandning innehaller inte nanoformer (i enlighet med REACH-férordningen)
AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HIJALPEN
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Allméan rekommendation Flytta fran farligt omrade. Lagg den skadade i framstupa sidolage och

transportera pa samma satt. Tag genast av férorenade klader och
omhéndertag dem enligt foreskrift.

Inandning Flytta ut i friska luften. Hall patienten varm och i vila. Kontakta
omedelbart lakare eller Giftinformationscentral.

Hudkontakt Tvatta med mycket tval och vatten, om det finns tillgangligt, med
mycket polyetylenglykol 400 och darefter med vatten. Sok lakarvard
om irritation utvecklas och kvarstar.

Ogonkontakt Spola omedelbart med mycket vatten, &ven under égonlocken, i minst
15 minuter. Avlagsna eventuella kontaktlinser efter 5 min och fortsatt
sedan tvéattningen av égonen. Sok lakarvard om irritation utvecklas och
kvarstar.

Fortaring Skolj munnen. Framkalla INTE krékning. Kontakta omedelbart lakare
eller Giftinformationscentral.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordroéjda
Symptom Inga kénda eller férvantade symptom.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling Behandla symptomatiskt. Vid fortaring bér magskéljning endast
Overvagas om avsevard mangd har intagits och mindre &n 2 timmar
har forflutit. Emellertid &r administrering av aktivt kol och natriumsulfat
alltid tillradligt. Det foreligger inte ndgon specifik motgift.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Lampliga Anvand vattendimma, alkoholbestandigt skum, pulver eller koldioxid.

Olampliga Vattenstrale med hog volym
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5.2 Sarskilda faror som Foljande amnen kan frigéras vid brand:, Kolmonoxid (CO), Koldioxid
amnet eller blandningen (CO2), Svaveloxider, Kvaveoxider (NOx), Vatecyanid (cyanvatesyra)

kan medféra
5.3 Ra&d till brandbekampningspersonal
Sarskild skyddsutrustning  Undvik inandning av rok och/eller angor vid brand eller explosion. Vid

for brand, anvand en tryckluftsapparat som &ar oberoende av omgivningen
brandbekdampningsperson  som andningsskydd.

al

Ytterligare information Begransa spridningen av brandslackningsmediet. Lat ej avrinningen

fran slackningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Forsiktighetsatgarder Undvik kontakt med utspilld produkt eller med kontaminerade ytor.
Anvand personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder Far ej slappas ut i vattenmiljon, avloppet och grundvattnet.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder Anvand mekanisk hanteringsutrustning. Rengor nedsmutsade foremal
och golv noggrant. Beakta gallande miljoforeskrifter. Samla upp och
fyll produkten i tatslutande behallare med korrekt etikett.

6.4 Hanvisning till andra For information om séker hantering, se avsnitt 7.
avsnitt For information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
For information om avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

RA&d for saker hantering Anvand endast i lokaler med tillracklig ventilation.
RA&d for skydd mot brand Undvik dammbildning fran friktion. Damm kan bilda explosiv blandning
och explosion med luft.

Atgéarder betraffande hygien Forvara arbetskladerna separat. Tvatta handerna fore raster och
omedelbart efter hantering av produkten. Tag genast av férorenade
klader och omhéndertag dem enligt féreskrift. Ta omedelbart av
foérorenade klader och tvatta dem noga innan de anvands igen. Plagg
som inte kan rengoras maste forstéras (brannas).

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och Forvara behdllare val tillsluten pa en torr, sval och val ventilerad plats.

behallare Forvara i originalbehallare. Forvaras pa en plats tillganglig endast for
personer med tillstdnd. Forvara atskilt fran direkt solljus. Skydda mot
frost.
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Rad for gemensam lagring  Far ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.
7.3 Specifik slutanvandning Vanligen hanvisa till etikett och/eller broschyr.
AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
8.1 Kontrollparametrar
Komponenter CAS-nr. Kontrollparametrar Uppdateri | Grundval
ng
Amidosulfuron 120923-37-7 6,4 mg/m3 OES BCS*
(TWA)
Kaolin 1332-58-7 10 mg/m3 2015 TLV (SE)
(NGV)
(Inandningsbart damm.)
Kaolin 1332-58-7 5 mg/m3 2015 TLV (SE)
(NGV)
(Inandningsbart damm.)
*OES BCS: Intern yrkeshygieniskt gransvarde Bayer AG, Crop Science Division (Occupational
Exposure Standard)
8.2 Begransning av exponeringen
Personlig skyddsutrustning - Slutanvandare
Allméan rekommendation Folj alla instruktioner pa etiketterna.
Handskydd Anvand CE-markta (eller motsvarande) nitrilgummihandskar

(minsta tjocklek 0,40 mm,minimum permeabilitetshastighet 480
min.). Tvatta om férorenade. Kassera vid fororenad insida, vid
perforering eller vid fororening pa utsidan som inte kan tas bort.
Tvatta handerna ofta och alltid fére maltid, dryck, rokning eller
toalettbesok.

Hud- och kroppsskydd lAngarmad troja och langbyxor.
Gummistdvlar

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form granulat dispergerbart i vatten
Féarg beige

Lukt svagt syrlig

Lukttroskel Ingen tillganglig data
Smaéltpunkt/ Ingen tillganglig data

smaltpunktsintervall
Kokpunkt Ingen tillganglig data
Brandfarlighet Ingen tillganglig data
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Ovre explosionsgrans
Nedre explosionsgrans
Flampunkt

Sjalvantandnings-
temperatur

Antandningstemperatur

Lagsta antdndningsenergi

Termiskt s6nderfall

Sjalvaccelererande
sOnderdelningstemperatur
(SADT)

pH-véarde
Viskositet, dynamisk
Viskositet, kinematisk

Loslighet i vatten

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Angtryck

Densitet

Relativ densitet

Bulkdensitet
Relativ angdensitet

Beddmning nanopartiklar

Partikelstorlek

Dammbhalt
9.2 Annan information
Stotkanslighet

Eksplosivitet

Oxiderande egenskaper

Dammexplosion Kst-varde

Ingen tillganglig data
100 g/m3

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

> 402 °C
>1.000 mJ

140 °C Upphettningssteg:10 K/min
170 °C Upphettningssteg:5 K/min Sonderdelningsenergi:419 KJ/Kkg,
Ingen tillganglig data

ca. 4,7 (1 %) (23 °C) (avjoniserat vatten)
Ingen tillgdnglig data
Ingen tillgdnglig data

710 g/l
dispergerbar

Amidosulfuron: log Pow: -1,56 (22 °C) (pH-véarde 7)

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

0,530 - 0,623 g/ml (16s)
Ingen tillganglig data

Denna substans/blandning innehaller inte nanoformer (i enlighet med
REACH-férordningen)

> 75 um (Partikelstorleksférdelning > 99 %)

nastan fri avdamm

Ej stotkanslig.

Ej explosiv
92/69/EEG, A.14 / OECD 113

Ingen tillganglig data
97 m.bar/s
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Dammexplosionsklass Stl

Avdunstningshastighet = 2 Referenssubstans: Eter=1

Andra fysikalisk/kemiska Ytterligare sékerhetsrelaterade fysikalisk-kemiska data ar inte kénda.
egenskaper

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet Stabil vid normala férhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.

10.3 Risken for farliga Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt foreskrift.
reaktioner

10.4 Forhallanden som ska  Extrema temperaturer och direkt solljus.

undvikas
10.5 Oférenliga material Forvaras endast i originalforpackningen.
10.6 Farliga Inga sdnderdelningsprodukter forvéntas vid normala

sonderdelningsprodukter anvandningsforhallanden.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet LD50 (Ratta) > 5.000 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet LC50 (Ratta) > 5 mg/l

Exponeringstid: 4 h
Akut dermal toxicitet LD50 (Ratta) > 4.000 mg/kg
Fratande/irriterande pa Ingen hudirritation (Kanin)
huden
Allvarlig Svagt irriterande - ej markningspliktigt. (Kanin)
6gonskada/égonirritation
Luftvags- Ej sensibiliserande. (Marsvin)
/hudsensibilisering OECD Test riktlinjer 406, Buehler test

Beddmning STOT Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Amidosulfuron: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.
Beddmning STOT Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Amidosulfuron orsakade inte specifik malorgantoxicitet vid experimentella djurforsok.
Beddmning mutagenicitet
Amidosulfuron var inte mutagen eller genotoxisk under en uppsattning férsok in vitro och in vivo.
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Beddmning carcinogenicitet

Amidosulfuron var inte carcinogen under livstidsmatningstudier pa rattor och méss.
Beddmning reproduktionstoxicitet

Amidosulfuron orsakade inte reproduktionstoxicitet i en tva-generationsstudie pa ratta.
Beddmning utvecklingstoxicitet

Amidosulfuron orsakade inte fosterskadande effekter hos rattor och kaniner.

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstdrande egenskaper

Bedémning Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller
kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Fisktoxicitet LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)) 150 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet for vattenlevande  EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)) 187 mg/l
ryggradslosa djur Exponeringstid: 48 h

Toxicitet for vattenvaxter EC50 (Desmodesmus subspicatus (gronalg)) 122 mg/l
Exponeringstid: 72 h

EC50 (Lemna gibba (kupandmat)) 10,1 ug/l
Tillvaxthastighet; Exponeringstid: 7 d

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet Amidosulfuron:
Ej snabbt bionedbrytbar

Koc Amidosulfuron: Koc: 36
12.3 Bioackumuleringsférmaga

Bioackumulering Amidosulfuron:
Bioackumuleras e;j.

12.4 Rorlighet i jord
Rorlighet i jord Amidosulfuron: Rorlig i jordar
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT- och vPvB-bedomning  Amidosulfuron: Amr]et anses varken vara langlivade, bioackumulativa
och toxiska (PBT). Amnet anses varken vara mycket anglivade och
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mycket bioackumulativa (vPvB).

12.6 Hormonstérande egenskaper

Beddmning

12.7 Andra skadliga effekter

Tillagg till ekologisk
information

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller
kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Inga andra effekter finns att ndmna.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsnummer

Produktrester:

Rester, spill och férpackning som inte ar rengjord klassas som farligt
avfall och ska lamnas for destruktion. Kontakta Milj6- och
Halsoskyddskontoret i kommunen fér mer information.

Rengor forpackningen sa har:

Rengor forpackningar for vaxtskyddsmedel genast efter tomning, sa att
skoljvatskan kan hallas direkt i sprutan. Ev. folieforsegling skall ocksa
rengoras.

Fyll den tomma forpackningen till ca 1/5 med vatten.

Satt pa locket.

Skaka forpackningen sa att skoljvattnet kommer &t hela insidan.

Ta av locket och ta hand om skéljvattnet pa ett miljomassigt riktigt satt.
Upprepa proceduren minst tre gdnger med vatten.

Lat forpackningen rinna av (upp och ner) tills den &r dropptorr.

Tomemballage :

Bayer CropScience ar anslutet till SvepReturs insamlings- och
atervinningssystem for plastférpackningar. Detta innebér att du kan
lamna rengjord forpackning kostnadsfritt. For vidare information
kontakta SvepRetur tel. 0370 173 85, www.svepretur.se.

02 01 08* Avfall som innehaller farliga jordbrukskemikalier

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID/ADN
14.1 UN-nummer

3077

14.2 Officiell transportbenamning MILJOFARLIGA AMNEN, FASTA, N.O.S.

14.3 Faroklass(er) for transport
14.4 Forpackningsgrupp

14.5 Miljériskmarkning
Transportklass

Tunnel Code

(AMIDOSULFURON MIXTURE)
9

I

JA

90
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Denna klassificering galler i princip inte vid transport med tankbat pa vattenvagar i inlandet. Kontakta
tillverkaren for ytterligare information.

IMDG

14.1 UN-nummer 3077

14.2 Officiell transportbendmning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(AMIDOSULFURON MIXTURE)

14.3 Faroklass(er) for transport 9

14.4 Forpackningsgrupp [

14.5 Vattenfororenande @&mne JA

IATA

14.1 UN-nummer 3077

14.2 Officiell transportbendmning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(AMIDOSULFURON MIXTURE )

14.3 Faroklass(er) for transport 9

14.4 Forpackningsgrupp [

14.5 Miljériskmarkning JA

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Se avsnitten 6 till 8 i detta sakerhetsdatablad.

14.7 Transporteras i bulk i enlighet med IMO-instrument
Ingen transport i bulk i enlighet med IBC-regeln.

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och
miljo

Ytterligare information

WHO-klassificering: Ill (Slightly hazardous)

Registreringsnummer 4232
Registreringsnummer BEHORIGHETSKLASS: 2 L

Anvandningsomrade

Folj alla instruktioner pa etiketterna.
SP 1 Foérorena inte vatten med produkten eller dess behallare.

Ett vindanpassat skyddsavstand ska bestammas med hjalp av "Hjalpreda for bestamning av
vindanpassat skyddsavstand vid anvandning av lantbruks spruta med bom".

Skyddsavstandet ska alltid bestammas genom avlasning i kolumnen "sarskild hansyn" i Hjalpredan.
Anvandning far endast ske med sarskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med
minst 50 %.

Skyddsavstanden i Hjalpredan ska lasas i kolumnen for grov duschkvalitet.

En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hallas. Skyddszonen ska vara permanent
bevuxen och vara anlagd minst 1 ar fére behandlingen. Skyddszonen ska besta av gras eller gras i
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blandning med ortvaxter.

Den markanpassade skyddszonen ska raknas fran strandlinjen for hogvattenytan eller strandbrinkens
overkant och ska hallas gentemot de vatten eller vattendrag som ar utmérkta pa topografiska kartan
eller som ar vattenférande hela aret.

Betesdjur far ej slappas pa behandlad betesmark tidigare an 7 dagar efter behandling.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

15.2 Kemikaliesékerhetsheddmning

Nagon kemisk sakerhetsanalys kravs e;.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Faroangivelser nAmnda i Avsnitt 3

H228
H302
H315
H318
H332
H335
H400
H410
H412

Brandfarligt fast amne.

Skadligt vid fortaring.

Irriterar huden.

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Skadligt vid inandning.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Forkortningar och akronymer

ADN

ADR
ATE
CAS-Nr.
ECx
EG-nr.
EINECS
ELINCS
EN

EU
IATA
IBC

ICx

IMDG

Konc.

LCx

LDx
LOEC/LOEL
MARPOL
N.O.S.
NOEC/NOEL
OECD

RID

Europeisk éverenskommelse rérande internationell transport av farligt gods pa
inlandsvattenvagar

Europeisk éverenskommelse rérande internationell transport av farligt gods pa vagar
Uppskattad akut toxicitet

Chemical Abstracts Service nummer

Effektiv koncentration x %

European community nummer (EG-nummer)

Europeisk forteckning dver befintliga kommersiella kemiska @&mnen

Europeisk forteckning dver férhandsanmalda amnen

Europeiska standarder

Europeiska unionen

International Air Transport Association

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous
Chemicals in Bulk (IBC Code)

Inhiberingskoncentration x %

International Maritime Dangerous Goods

Koncentration

Dédlig koncentration x %

Dédlig dos x %

Lagsta observerade effektskoncentration/ effektniva

MARPOL.: International Convention for the prevention of marine pollution from ships
Not otherwise specified

Nolleffektkoncentration/ nolleffektniva

Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

Forordningar rérande internationell transport av farligt gods med tag
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TWA Tidsvagt medelvarde
UN Férenta Nationerna (FN)
WHO Varldshélsoorganisationen

Informationen i detta sékerhetsdatablad &r i enlighet med riktlinjerna enligt forordning (EG) nr
1907/2006 och férordning (EG) 2020/878 om andring av forordning (EG) nr 1907/2006 (och alla
senare andringar). Detta produktdatablad &r ett komplement till anvandarhandledningen, inte en
ersattning till den. Informationen i detta produktdatablad bygger pa tillganglig klunskap om produkten
vid det tillfalle d& produktdatabladet sammanstélldes. Anvandaren erinras dessutom om eventuella
risker vid anvandning av en produkt fér andra &ndamal an den ar avsedd for. Informationen som ges
ar i enlighet med rddande EEG-lagstiftning. Anvandaren uppmanas att folja eventuella ytterligare
nationella krav.

Orsak for revidering: Foljande avsnitt har reviderats: Avsnitt 2: Farliga egenskaper. Avsnitt
3: Sammansattning/ information om bestandsdelar. Avsnitt 8:
Begransning av exponeringen/ Personligt skydd. Avsnitt 9: Fysikaliska
och kemiska egenskaper. Avsnitt 11: Toxikologisk information. Avsnitt
12. Ekologisk information. Avsnitt 13. Avfallshantering.
Sékerhetsdatablad enligt férordning (EG) nr 2020/878. Kontrolleras
och revideras for redaktionella andamal pa grund av justeringar enligt
géallande bilaga Il till Reach-férordningen.

Andringar efter den senaste versionen kommer att markas tydligt i marginalen. Denna version ersatter
alla tidigare utgavor.




