SAKERHETSDATABLAD .
Enligt 1907/2006 bilaga Il 2015/830 och 1272/2008 D AROM-DEKOR

(Alla hanvisningar till EU-férordningar och direktiv ar férkortade till endast
nummerbeteckningen)

Andringsdatum 2019-11-29
Ersétter blad utfardat 2019-05-15
Revisionsdatum 2018-05-29
Versionsnummer 8.2

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Spolarvitska Koncentrerad

1.2 Relevanta identifierade anviindningar av imnet eller blandningen och anviindningar som det avrads fran
Identifierade anvindningar Spolarvitska

1.3 Niirmare upplysningar om den som tillhandahaller siikerhetsdatablad
Foretag Arom-dekor Kemi AB
Europavigen 1
51291 SEXDREGA
Telefon 0320 60500
E-post info@aromdekor.se

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
I akuta fall: Ring 112, begir giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
Brandfarliga vitskor (Kategori 2), H225
Irriterar 6gonen (Kategori 2), H319

2.2 Mérkningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord Fara

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vitska och dnga

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation

Skyddsangivelser

P102 Forvaras oatkomligt for barn

P210 Far inte utsittas for virme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antéindningskéllor. Rokning
forbjuden

P233 Behéllaren ska vara vil tillsluten

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gér litt. Fortsétt att skolja

P403+P235 Forvaras pa vil ventilerad plats. Forvaras svalt
P501 Innehallet och behallaren lamnas till auktoriserad avfallshanteringsanlédggning
2.3 Andra faror

Denna produkt innehéller inte ndgra amnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-dmne
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AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Observera att tabellen visar kinda faror for ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras nir de blandas eller
spids ut, se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
ETANOL
CAS nr: 64-17-5 Flam Liq 2, Eye Irrit 2; H225, H319 60-90 %

EG nr: 200-578-6
Index nr: 603-002-00-5
REACH: 01-2119457610-43

BUTANON

CAS nr: 78-93-3 Flam Liq 2, Eye Irrit 2, STOT SE 3drow; H225, EUH066, H319, H336 <1 %
EG nr: 201-159-0

Index nr: 606-002-00-3
REACH: 01-2119457290-43

PROPAN-2-OL

CAS nr: 67-63-0 Flam Liq 2, Eye Irrit 2, STOT SE 3drow; H225, H319, H336 <1 %
EG nr: 200-661-7

Index nr: 603-117-00-0
REACH: 01-2119457558-25

SVAVELSYRA, MONO-C12-14 (JAMNT NUMRERADE) -ALKYLESTRAR, FORENINGAR MED
TRIETANOLAMIN; TEA-LAURYLSULFAT

CAS nr: 139-96-8 Acute Tox 4oral, Skin Irrit 2, Eye Dam 1, Aquatic Chronic 3; H302, H315, [<0,1 %
EG nr: 939-265-0 H318, H412

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning ges i Avsnitt 16e. Officiella forkortningar &r skrivna med normal
stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvénts vid berdkning av blandningens klassifikation,
se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjdlpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen
Generellt

Forsok aldrig ge medvetslos person vitska eller annat via munnen.

Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstar, sok ldkare.

Limna aldrig en skadad person ensam. Léget kan snabbt forvirras, ibland flera timmar efter forgiftningen.
Vid inandning

Lat den skadade vila pa varm plats med frisk luft. Kvarstar symptom uppsok likare.
Vid kontakt med 6gonen

Om mojligt avldgsna omedelbart eventuella kontaktlinser.

Spola dgat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstar kontakta likare, helst gonspecialist.
Vid hudkontakt

Normal tvittning av huden anses som tillrackligt; Om symptom dnda uppkommer, kontakta ldkare.

Tag av fororenade klider.
Vid fortiiring

Skolj forst munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT skoljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och

kontakta likare. Framkalla EJ KRAKNING.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Vid kontakt med 6gonen

Irriterar 6gonen.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt kriivs

Symptomatisk behandling.
Vid kontakt med likare, se till att ha etikett eller detta sikerhetsdatablad till hands.
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AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Skickmedel
Léampliga slickmedel

Slickes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbestindigt skum.

Olimpliga slidckmedel
Fér ej slickas med vatten med hogt tryck.

5.2 Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora
Littantindlig.
Brinner under utveckling av rok innehéllande hilsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) samt, vid ofullstindig
forbranning, aldehyder och andra giftiga, hélsofarliga, irriterande eller miljofarliga &mnen.
Avger briannbara dngor som kan bilda explosiv blandning med luft.

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Sliackning ska ske pa stort avstind pa grund av utveckling av stark virme.
Kyl slutna behéllare som exponerats fér brand med vatten.
Vid brand anvénd friskluftsmask.
Bir heltickande skyddsklidsel.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgéirder vid nodsituationer
Observera risken for antdndning och explosion.
Sting av utrustning med 6ppen laga, glod eller annan hetta.
Observera risken for gnistbildning pa grund av statisk elektricitet. Tag ej av kldder i det rum dér spill skett.
Bryt stromtillf6rsel med huvudbrytare men ej med brytare i rummet dér spill skett.
Undvik inandning samt kontakt med hud och 6gon.
Gasmask med filter typ A (brun) kan behdvas vid sanering.
Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Hall obehoriga och oskyddade personer pa sikert avstand.
Observera halkrisk vid lackage/spill.
Sorj for god ventilation.
Anvind kemskyddsdrikt vid sanering av storre utslapp.

6.2 Miljoskyddsatgirder
Undvik utsléapp till mark, vatten eller luft.
Bor hindras fran att komma ned i avloppssystem, killare och gropar, eller andra platser dér gasansamling kan vara farlig.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Utrym omrédet och ventilera bort angorna. Observera risken for explosion.
Resterna efter sanering lamnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhéllningsverk for nirmare information. Visa
detta sikerhetsdatablad.
Sug upp vitskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det for avfallshantering.
Sanering av upprepade eller storre spill av denna produkt bor goras av professionell sanerare.

6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgiirder for siker hantering
Hall denna produkt avskild fran matvaror och utom rickhall fér barn och husdjur.
Arbeta s att spill forebyggs. Om spill anda skulle uppsté, dtgirda det omedelbart enligt anvisningarna i Avsnitt 6 i detta
sdkerhetsdatablad.
Oppen eld, heta féremal, gnistbildning eller andra antindningskillor far inte forekomma i lokal dir denna produkt
hanteras. Forebygg statisk elektricitet genom halvledande golv och skosulor och en luftfuktighet 6ver 50%.
At, drick och rok inte i lokal dir denna produkt hanteras.
Tvitta hinderna efter hantering av produkten.
Tag av nedstédnkta klider.
Tvitta nedstinkta klader innan de anvénds igen.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell of srenlighet
Produkten skall forvaras sa att hilso- och miljorisker forebyggs. Undvik kontakt med ménniskor och djur och slidpp inte
ut produkten i kénslig miljo.
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Forvaras oatkomligt for barn.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder samt frén redskap eller ytor som har kontakt med dessa.

Anvind alltid forseglade och tydligt mirkta forpackningar.

Forvaras i vil ventilerat utrymme.

Lagras ej 6ver normal rumstemperatur.

Forvaras i vil tillsluten originalférpackning.
7.3 Specifik slutanvindning

Se identifierade anvindningar i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella grinsvirden
ETANOL

Sverige (AFS 2018:1)
Nivégrinsvirde 500 ppm / 1000 mg/m?

Korttidsgransvirde 1000 ppm / 1900 mg/m?
Anm. V

BUTANON

Sverige (AFS 2018:1)
Nivégrinsvirde 50 ppm / 150 mg/m?
Korttidsgrinsvirde 300 ppm / 900 mg/m?

PROPAN-2-OL

Sverige (AFS 2018:1)
Nivagrinsvirde 150 ppm / 350 mg/m?
Korttidsgrinsvirde 250 ppm / 600 mg/m?
Anm. V

Forklaringar till forkortningar ges i Avsnitt 16b

DNEL
ETANOL
[Exponeringstyp [Exponeringsvig Viirde
Arbetstagare Akuta [nhalation 1900 mg/m?®
[okala
Konsument Kroniska [nhalation 114 mg/m?
Systemiska
Arbetstagare Kroniska Dermalt 343 mg/kg
Systemiska
Arbetstagare Kroniska [nhalation 050 mg/m?
Systemiska
Konsument Akuta [nhalation 050 mg/m?
[ _okala
Konsument Akuta Dermalt 050 mg/m?>
[ _okala
Konsument Kroniska Oralt 87 mg/kg
Systemiska
Konsument Kroniska Dermalt P06 mg/kg
Systemiska
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BUTANON

Exponeringstyp Exponeringsvig Virde

Konsument Kroniska [nhalation 106 mg/m?
Systemiska

Arbetstagare Kroniska Dermalt 1161 mg/kg
Systemiska

Arbetstagare Kroniska [nhalation 600 mg/m?
Systemiska

Konsument Kroniska Oralt 31 mg/kg
Systemiska

Konsument Kroniska Dermalt 412 mg/kg
Systemiska

PROPAN-2-OL

[Exponeringstyp [Exponeringsvig Viirde

Konsument Kroniska [nhalation 89 mg/m>
Systemiska

Arbetstagare Kroniska Dermalt 888 mg/kg
Systemiska

Arbetstagare Kroniska [nhalation 500 mg/m?
Systemiska

Konsument Kroniska Oralt 06 mg/kg
Systemiska

Konsument Kroniska Dermalt 319 mg/kg
Systemiska

SVAVELSYRA, MONO-C12-14 (JAMNT NUMRERADE) -ALKYLESTRAR, FORENINGAR MED
TRIETANOLAMIN; TEA-LAURYLSULFAT

[Exponeringstyp [Exponeringsvig Viirde

Konsument Kroniska [nhalation 5 mg/m’
Systemiska

Arbetstagare Kroniska Dermalt 1060 mg/kg bw
Systemiska

Arbetstagare Kroniska [nhalation D85 mg/m?
Systemiska

Konsument Kroniska Oralt D4 mg/kg bw
Systemiska

Konsument Kroniska Dermalt D440 mg/kg bw
Systemiska
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PNEC

ETANOL
Miljoskyddsmal PNEC-virde
Sotvatten 0,96 mg/1
Sediment i sotvatten 3,6 mg/kg
Havsvatten 0,79 mg/l
Sediment i havsvatten 2,9 mg/kg
Mikroorganismer i avloppsrening 580 mg/1
Mark (jordbruk) 0,63 mg/kg

BUTANON
Miljoskyddsmaél PNEC-virde
Soétvatten 55,8 mg/l
Sediment i stvatten 284,74 mg/kg
Havsvatten 55,8 mg/l
Sediment i havsvatten 284,7 mg/kg
Mikroorganismer i avloppsrening 709 mg/1
Mark (jordbruk) 22,5 mg/kg

PROPAN-2-OL
Miljoskyddsmal PNEC-virde
Sotvatten 140,9 mg/1
Sediment i sotvatten 552 mg/kg
Havsvatten 140,9 mg/1
Sediment i havsvatten 552 mg/kg
Mikroorganismer i avloppsrening 2251 mg/l
Mark (jordbruk) 28 mg/kg
Intermittent 140,9 mg/L

SVAVELSYRA, MONO-C12-14 (JAMNT NUMRERADE) -ALKYLESTRAR, FORENINGAR MED
TRIETANOLAMIN; TEA-LAURYLSULFAT

Miljoskyddsmaél PNEC-virde
Sotvatten 12 pg/L
Sediment i sotvatten 0,422 mg/kg dw
Havsvatten 1,2 ug/LL
Sediment i havsvatten 0,0422 mg/L
Mikroorganismer i avloppsrening 1,35 mg/L
Mark (jordbruk) 0,083 mg/kg dw
Intermittent 36 pg/LL

8.2 Begriinsning av exponeringen
For forebyggande av risker i arbetet maste hénsyn tas till de fysikaliska farorna (se Avsnitt 2 och 10) med denna produkt
enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljolagstiftning.

8.2.1 Liampliga tekniska kontrollatgirder
Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard.
Underhall och service av personlig skyddsutrustning ska ingd i arbetsplatsens plan for egentillsyn. Kontroller och vidtagna
atgirder ska dokumenteras.
No6ddusch och 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.
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Ogonskydd/ansiktsskydd
Ogonskydd bor anvindas vid risk for direktkontakt eller stink.
Hudskydd
Anvind skyddshandskar vid risk for direktkontakt.
Folj lokala gillande foreskrifter angdende rekommendation av skyddshandskar.
Anvind lampliga skyddsklader vid behov.
Anvind ej klader av syntetmaterial som kan ge upphov till statisk elektricitet.
Andningsskydd
Anvind lampligt andningsskydd vid otillrdcklig ventilation.
Gasmask med filter typ A (brun) kan behdvas.
8.2.3 Begriinsning av mil joexponeringen
For begrinsning av miljoexponering, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende Form: vitska. Farg: blatt.
b) Lukt alkoholiskt
c) Lukttroskel Ej angiven
d) pH-virde Ej angiven
e) Smiltpunkt/fryspunkt Ej angiven
f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 80 °C

g) Flampunkt 20,0 °C

h) Avdunstningshastighet Ej angiven
i) Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillampligt
j) Ovre/undre brinnbarhetsgrins eller explosionsgrins Ej angiven
k) Angtryck Ej angiven
1) Angdensitet Ej angiven
m) Relativ densitet Ej angiven
n) Loslighet Ej angiven
o) Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillampligt
p) Sjilvantindningstemperatur Ej angiven
q) Sonderfallstemperatur Ej angiven
r) Viskositet Ej angiven

s) Explosiva egenskaper Ej tillampligt
t) Oxiderande egenskaper Ej tillampligt

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgingliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten innehaller inga &mnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och
anviandningsforhéllanden.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil under normala lagrings- och anvindningsbetingelser.
10.3 Risken for farliga reaktioner
Kan avge flyktiga, brandfarliga &ngor. Undvik hantering i ndrheten av virme- och antindningskillor.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik uppvéarmning, gnistor och 6ppna lagor.
10.5 Oforenliga material
Undvik kontakt med oxiderande d&mnen.
Kan skada packningar, lackade eller malade ytor, naturgummi, vissa syntetiska material och fettbehandlade ytor.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga vid normala férhallanden.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Den huvudsakliga risken med denna produkt dr dess brandfarlighet.
AKut toxicitet

Produkten ir inte klassificerad som akuttoxisk.
ETANOL

LD50 kanin 24h: > 20000 mg/kg Dermalt

LC50 rétta 4h: 124.7 mg/1 Inhalation

LD50 ratta 10h: 38 mg/liter Inhalation

LD50 ratta 10h: 2000 ppm Inhalation

LD50 ratta 24h: 7060 mg/kg Oralt
BUTANON

LD50 kanin 24h: > 8000 mg/kg Dermalt

LC50 ratta 4h: 34 mg/L Inhalation

LC50 ratta 4h: 12000 ppmV Inhalation

LC50 ratta 8h: 23.5 mg/l Inhalation

LD50 ratta 24h: 5600 mg/kg Oralt
PROPAN-2-OL

LD50 kanin 24h: 15800 mg/kg Dermalt

LD50 ratta 24h: > 12800 mg/kg Dermalt

LC50 ratta 4h: 72.6 mg/L Inhalation

LC50 ratta 4h: 64000 ppmV Inhalation

LC50 ratta 8h: 16000 ppmV Inhalation

LD50 ratta 24h: 5045 mg/kg Oralt
Fritande/irriterande pa huden

Blandningen &dr bedomd som helhet och klassad som varken fritande eller irriterande pa huden. Litt irritation kan

forekomma vid langvarig eller upprepad kontakt.
Allvarlig 6gonskada/ogonirritation

Kontakt med 6gonen kan fororsaka sveda eller irritation.
Luftvigs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéingliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i konsceller

Produkten ir inte klassificerad som mutagen.
Cancerogenitet

Produkten ir inte klassificerad som cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet

Produkten ir inte klassificerad som reproduktionstoxisk.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Vid hoga halter bedovande eller narkotisk effekt.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Inga kinda faror vid upprepad exponering.
Fara vid aspiration

Produkten ir inte klassificerad som aspirationstoxisk.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Inga ekologiska skador 4r kinda eller forvintade vid normal anvindning.
Forhindra storre utsldapp i mark, vatten och avlopp.

ETANOL
LC50 regnbagslax (Oncorhynchus mykiss) 96h: 1 - 16 g/l
LC50 elritsa (Pimephales promelas) 96h: > 100 mg/1
LC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48h: 12340 mg/1
EC50 Hinnkrifta (Daphnia magna) 48h: 1 - 14221 mg/1
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BUTANON

LC50 elritsa (Pimephales promelas) 96h: 2993 mg/L

LC50 Hinnkrifta (Daphnia magna) 48h: 520 mg/L

LC50 Fisk 96h: 3 mg/L

IC50 Alger 72h: 110 mg/1
PROPAN-2-OL

LC50 elritsa (Pimephales promelas) 96h: 9640 mg/L

LC50 Hinnkrifta (Daphnia magna) 48h: 2285 mg/L

EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48 h: 13299 mg/1

LC50 Fisk 96h: 1000 mg/1

EC50 Hinnkrifta (Daphnia magna) 24h: 1 - 100 mg/1

EC50 Alger 24h: 1 - 10 mg/1
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten &r svarnedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsformaga

Uppgift om bioackumulering saknas men det finns ingen anledning att befara detta.
12.4 Rorlighet i jord

Produkten dr blandbar med vatten och &dr darfor rorlig i mark och vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Denna produkt innehéller inte nigra &mnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-dmne.

12.6 Andra skadliga effekter
Denna produkt bryts snabbt ner men stora utsldpp under kort tid kan skada narmil;jon.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering for produkten
Produkten ir brandfarlig och avfallet ska déarfor, om det ej behandlats sé att denna risk elimineras, betraktas som farligt
avfall.
Sma méngder atervinns normalt inte; For storre médngder kontakta leverantoren.
Forpackningar som inte 4r helt tomda kan innehalla rester av farliga &mnen och ska dirfor omhéndertas som farligt avfall
enligt ovan. Forpackningar som dr helt tomda kan ldimnas for materialatervinning.
Forhindra utslapp i avlopp.
Far ej slangas bland hushéllssopor.
Beakta dven lokala regler for avfallshantering.
Se dven avfallsférordningen SFS 2011:927.
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Klassificering enligt 2011:927
Rekommenderad avfallskod: 20 01 29 Rengoringsmedel som innehéller farliga dmnen

AVSNITT 14: Transportinformation

Dir ej annat angivits géller informationen for samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (vig), RID
(jarnvag), ADN (inre vattenvigar), IMDG (sjotransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).

14.1 UN-nummer
1987

14.2 Officiell transportbenimning
ALKOHOLER, N.O.S. (ETANOL)

14.3 Faroklass for transport
Klass

3: Brandfarliga vitskor

Klassificeringskod (ADR/RID)
F1: Brandfarliga vitskor med flampunkt hogst 60 °C

Etiketter

14.4 Forpackningsgrupp
Forpackningsgrupp 11
14.5 Miljofaror
Ej tillampligt
14.6 Siarskilda forsiktighetsatgirder
Tunnelrestriktioner
Tunnelkategori: D/E
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillimpligt
14.8 Ovrig transportinformation

Transportkategori: 2; Hogsta totalmingd per transportenhet 333 kg eller liter
Stuvningskategori B (IMDG)

Nodinstruktioner (EmS) vid BRAND (IMDG) F-E

Nodinstruktioner (EmS) vid SPILL (IMDG) S-D

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nir det giiller sikerhet, hilsa och miljo
Ej angivet.

15.2 Kemikaliesiikerhetshedomning
Bedomning och kemikaliesidkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har dnnu ej utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

16a. Upplysningar om vilka forindringar som har gjorts av den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument

Tidigare versioner
2019-05-15 Andringar i sektion 2, 3, 6,7, 8, 11, 13.

16b. Forklaring till forkortningarna i siikerhetsdatabladet
Fulltext for koder for faroklass och kategori ndmnda i Avsnitt 3

Flam Liq 2 Brandfarliga vitskor (Kategori 2)

Eye Irrit 2 Irriterar 6gonen (Kategori 2)

STOT SE 3drow Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan)
Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral)

Skin Irrit 2 Irriterande pa huden (Kategori 2)

Eye Dam 1 Irreversibla effekter pa ogat (Kategori 1)

Aquatic Chronic 3 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer (Kategori kronisk 3)

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 8
Sverige (AFS 2018:1)

V Vigledande korttidsgrinsvérde

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR  Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pé vig
RID  Reglementet for internationell transport av farligt gods pa jarnvig
IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)
ICAO International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen for civil luftfart ICAO, 999

University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)
IATA Internationella lufttransportforeningen
Tunnelrestriktionskod: D/E; Transport i bulk eller tank: Passage férbjuden genom tunnlar av kategori D och E, Annan
transport: Passage forbjuden genom tunnlar av kategori E
Transportkategori: 2; Hogsta totalméngd per transportenhet 333 kg eller liter
16c. Hinvisningar till viktig litteratur och datak:llor
Datakiillor
Primérdata for berdkningen av farorna har i forsta hand hémtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilaga I, uppdaterad till 2019-11-29.
Dir saddana uppgifter saknas har i andra hand anvints den dokumentation som ligger till grund for den officiella
klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har anvénts information
fran ansedda internationella kemikalieforetag, och i fjarde fran 6vrig tillgénglig information, t ex frén andra leverantorers
sdkerhetsdatablad eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedomning skett av kéllans trovirdighet. Om, trots detta,
tillforlitlig information inte hittats, s har farorna bedomts av expertis pd grundval av kidnda faror fran liknande dmnen, varvid
principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har foljts.

Séakerhetsdatablad fér Spolarvéatska Koncentrerad. Sida 11 (12)
SDS-ID: 22777



Fulltext for forfattningar nimnda i detta séikerhetsdatablad

1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvirdering, godk@nnande och begrinsning av kemikalier (Reach), inridttande av en
europeisk kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphévande av radets férordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens férordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2015/830  KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om #ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvirdering, godkénnande
och begrinsning av kemikalier (Reach)

1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, mirkning och forpackning av @mnen och blandningar, dndring och upphivande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt dndring av férordning (EG) nr 1907/2006

AFS 2018:1 Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rdd om hygieniska griansvérden

89/391 RADETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om atgirder for att frimja forbittringar av
arbetstagarnas sikerhet och hélsa i arbetet

98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hilsa och sikerhet mot
risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sédrdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv
89/391/EEG)

2011:927  Avfallsforordning (SFS 2011:927)

16d. Metoder for att utviirdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anviindes for klassificeringen
Berékningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvigd bedomning med hjélp av en expertbedomning i
enlighet med 1272/2008 Bilaga I, dér all tillgéinglig information som kan ha betydelse for att faststélla farorna med
blandningen vigs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI .

16e. En forteckning over relevanta faroangivelser och skyddsangivelser

Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP nidmnda i Avsnitt 3

H225 Mycket brandfarlig vitska och anga

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

H336 Kan gora att man blir désig eller omtécknad

H302 Skadligt vid fortiring

H315 Irriterar huden

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

16f. Rad om léimplig utbildning for anstillda for att skydda ménniskors héilsa och miljon
Varning for felaktig anvindning

Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig anvindning. Tillverkaren, distributoren eller leverantoren ansvarar ej for skador
till foljd av annan anvindning @n den for vilken produkten &r avsedd.

Ovrig relevant information

Ej angivet

Uppgifter om detta dokument

Detta sikerhetsdatablad #r producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
I ( SE-582 20 Linkoping, Sverige, www.kemrisk.se
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